SHARR 


全自動電気洗濯機 

(家庭用） 


形名 


r - エス 


エフ ジー 


エフ 


ES-FG60F 

取扱説明書 


お買いあげいただき、まことにありがとうご 
ざいました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 
お使いください。 

ご使用の前に「安全上のこ‘注意」を必ずお読み 
ください。 

この取扱説明書は、据付説明書、保証書とと 
もに、いつでも見ることができる所に必ず保 
存してください。 
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エコロジー クラスでいきまし よう。 シャープ0 



全自動電気洗濯機 r ES-FG60F | 

節水性に優れた「穴なし槽」^ 

本機には、洗濯.脱水槽の側面に穴 水槽一 | f 

がないので、従来の水槽との間のム 
ダ水をカットし、少ない水と洗剤で' B 
きれいに洗い上げます。穴なし槽だから、この部分に水が入ら豆い- 

〇〇待機時消費電カゼロ 

本機は、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを 
「切」にしたときの待機時消費電力は〇(ゼロ)です。 

BEZBia 再生プラスチック水槽を採用 

リサイクルエ場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、 
低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料と 
して蘇らせる“自己循環型マテリアルリサイクル”に積極的 
に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したブラ 
スチック水槽を採用しています。 

amm 環境影響化学物質の削減 

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への鉛フリー 
はんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。 




上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 


◎できるだけまとめ洗いを！ 

定格容量以下なら、一度に洗う量が多いほど、水や電気が 
節約できます。 

◎入れ過ぎにご注意！ 

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、洗浄 
能力が悪くなります。 

◎洗剤の適量を守って！ 

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても 
洗浄効果はほとんど変わりません。 

また、溶け残りの原因にもなります。 

◎ふろの残り湯の再利用を！ 

おふろのお湯は、翌朝でも洗剤が溶けやすく酵素も活発に 
はたらく、 3 CTC 前後です。 

付属のふろ水ポンプを使って、残り湯を再利用しましよう。 


安全上の C 注意 


A g 交 H - この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

s 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。 


籲幼児に洗濯 • 脱水槽の中をのぞかせない。また、 
洗濯機の近くに台を置くなどしない, 

洗濯 • 脱水槽の中に落 
ちてけがの原因。 



•ガソリン*灯油 • ベンジン • シンナー • 
アルコール などを絶対に、入れたり近付 VV 
けたりしない。また、それらの彳寸着した 禁止 
洗濯物も絶対に入れない 

爆発や火災の原因。 


•洗濯•脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に 
中の洗濯物などに手などを触れない 

ゆるい回転でも洗濯物 



が手に巻きつくと、け 


がをする原因。 

とくにお子さまにはご 

卿 

今接触禁止 

汪 fc 、 を。 




•浴室など、湿気の多い所や風雨にさら 
される場所には据え付けない 

感電や漏電による火災の原因。 



•交流10 0 V 以外では使用しない 

火災 • 感電の原因。 


•入浴中にふろ水ポンプは使わない 

万一の感電防止。 



•電源コードや電源プラグが傷んだり、 
コンセントの差し込みがゆるいときは 

使用しない シヨ_卜•感電の原因。 


0 

禁止 


•お手入れするときなどでは、本体各部 
に直接水をかけない 

シヨート' 感電の原因。 



水ぬれ禁止 


•電源コードを傷付けたり、加工したり、 

無理な曲げ、引っ張り、ねじり、たば 
ねはしない。また、重い物をのせたり、禁止 
挟み込んだりしない 

感電 • ショート • 発火の原因。 
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表示について 

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろ 
いろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをす 
ることによって生じる危害や損害の程度を、「警告」と「注意」に区分 
し、説明しています。よくお読みのうえ、正しくお使いください。 


絵表示の意味 

し亡はいけないこと(禁止） 
を表しています。 

しな丨3•ればならないこと 
(強制)を表しています。 


% 


yss ss ： AH この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

/: \ D 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。 

•プラスチック部には絶対に火気を近付けない 

火災の原因。 

禁止 

•定格 15A 以上のコンセントを単独で使う A 

他の器具と刪すると分岐]ンセント部 M 
が異常発熱して発火の原因。 

•改造はしない。また、修理技術者以外の 
人は、分解したり修理をしない 

火災•感電 • けがの原因。 ^ mmlt 

修理はお買いあげの販売店にご相談を。 

•電源プラグの刃および刃の取付面に 
ほこりが付着している場合は、よく拭く 

火災の原因。 

•お手入れのさいは、必ず電源プラグを ^ 

コンセントから抜く 

また、濡れた手で抜き差ししない プラグを抜く 

k 感電やけがの原因。 

•アースを確実に取り付ける 

故障や漏電のときに感電の原因。 

アースエ事は、販売店または最寄りの 7_xsss 
電気工事店にご相談を。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

/ ； \ / X . 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容です。 


•防水性のシ-卜や衣類は、洗濯や脱水をしない /CN 

防水性のものは、水が抜けないため脱 
水中に異常振動を起こし、本体の転倒_ 

損壊でけがをしたり、床や壁を破損する原因。 

(洗えないものの例） 

寝袋、レインコート•雨ガッパ、自転 
車や自動車のカバー、理美容用クロス、 'A 
スキー ウェア、ウインドブレーカー、 

サウナス-ツ、オムツカパ-、ゴム ( 

(樹脂)引きのマットや力ーペット類。 

防水性のシー ト や衣類を脱水すると •• • 

水が防水性のシートや衣類 防水性シートや衣類 
から出られないまま高速回 [Tn ^ 
転になったときに、一瞬水 f ],/ 

が抜け出て瞬時にバランス先霍 v 
が崩れ、異常振動の原因。 

•洗濯機の上にのぼったり、重い物を /TN 
のせたりしない 1 V 

変形•破損により、けがをする原因。 

•運転中は、洗濯機の下に手足などを ^ 
入れない 

回転部、電気部品があり、 接触禁止 

けがや感電の原因。 

とくに、置台などを使用す 
ると、床面とのすき間が大 
きくなるので、ご注意を 。、 ^ 

•電源プラグを抜くときは、電源コード A 
を持たずに必ず先端の電源プラグを持 H 
つて引き抜く 必ず実施 

感電•ショート • 発火の原因。 

•用途外には、使用しない iOi 

洗濯機本来の用途以外のものを洗った 
り、脱水しない。異常振動を起こし、 

本体の損壊やけがの原因。 

•洗濯前は必ず蛇口を開いて、ホースの 
接続を確認する V 

ねじがゆるんだりしていると、水漏れし ぬず 
て(水びたしなどの)思わぬ被害の原因。 

秦温水を使用する場合、 50°C 以上のお湯は使用しない /-N 

プラスチック部品の変形や傷みによる v»y 
感電や漏電の原因。 

•洗濯後は、必ず蛇口を閉じる 

万-の水漏れを防ぐためです。 

必ず実施 

ックされた状態のふたを無理に開けない 

ふたやロック機構部が破損して、予期 vy 
せぬけがの原因。 

•長期間ご使用にならないときは、必ず 
電源プラグをコンセントから抜く 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。 

J 


安全上のご注意 
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操作部の見か It と使いか fc 



厂洗濯 • 室内干し運転中の動き (標準•室内 干しコースの 場合) 


コースにより、それぞれのお洗濯に適した運転内容に変わります。 


水なし運転 



洗剤量/水量 

► ■ 漏 38L 

_®29L 
■ S21L 




(約5秒間） （表示) 


(高濃度洗浄) 


(表 7 J \ 水量) 



排水 中間脱水シャワー 


水なしで洗濯物を動かして量を計り、 
水量を決め洗剤量の目安を表示します。 


次のときは、「水量」を選んでください。 

• 槽内に水が残っているとき 

選ばないと 「29L」 など、決められた水量になります。 

• 濡れた洗濯物を入れたとき 

水量がより多い目になります。 


少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め、 
(高濃度洗浄)、ガンコな汚れにしみ込ま 
せて洗浄効果を高めます。 


シャワ-で、洗灘雏にしみこませます。 


注水すすぎ 



給水かくはん後 
注水すすぎ 
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脱水ぃ 
9 分をぐ 
表す0 ■ 


6分 
3分 

1分 


運転中の工程をお知らせします。 
ません） 

終わるごとに点滅位置が変わり 


や変更するときにお確かめください 


各コースを自動運!云する場合は、 
表示の時間とは一致しません。 

(例） 曹_15分 

1〇分を超えている/ ■ 1〇分 
<—とを表す。 r- /V 


♦各コースの運転内容は、 

7ページをこ覧ください。 



お洗濯の前に 

初めてお使いになるとき 
は、据え付け具合を確か 

める I 32-35 ブ 

* がたついていませんか？ 

籲水栓つぎては、きっちり取り付 
けられていますか？ 

• 排水ホースは、水が流れにくく 
なっていませんか？ 

•はじめてお使いになるとき 

工場テスト時の残水が出る 
_ことがあります。_ 


お洗濯を始めるとき 

* 水道の蛇口を開く 
«電源プラグを差し込む 


あとしまつ 

籲水道の蛇口をそのつど閉める 
籲糸くずを取り除く 128ブ 

^ △注意 - X 

長期間ご使用にならない 
Qp ときは、必ず電源プラグを 
プラグを抜くコンセントから抜きます。 

絶縁劣化による感電や漏電 

火災の原因になります。 

V. _ J 


運転内容/進行表示 


すぎ 


室内干し 


ためすすぎ 




中間脱水 給水 すすぎ 

表示の水量まで給水し、すすぎます。 


「注水すすぎ」を選んだ場合は、 

表示の水量に関係なく、 38 L 

まで給水後、 かくはん—注水 
すすぎをおこないます。 




排水 


脱水 

しばらく低速 
断続回転した 
のち、高速回 
転になります。 


(二 


低速断続回転高速回転 

予備脱水をおこなう。 


♦ 


ぐこ 


洗濯 • 脱水槽- 


かくはん、 パルセ-夕-高: 


速断続回転 


衣類をほぐすためのかくはんと、水分を 
飛ばすための高速回転を繰り返します。 
高速回転の停止後かくはんに切り換わる 
まで、4〜10分ごとに30秒程度回転が 
止まりますが、故障ではありません。 


水回回 

注2 


す2表 

水ぎを〇 

注す 0' す 



操作部の見かたと使いかた/お洗濯の前に 
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お願し、 


お守りください 


脱水中、ふたのロックがかからなくなった(回転中で 

もふたが開けられる)ときは、ただちに使用を中止し、 

修理を依頼してください。 けがの原因になります。 

洗濯運転中は、手を入れない 

回っている洗濯物には、手などを触れないでください。 

ゆるい回転でもけがをすることがあります。 

脱水時のはみ出しや給水時の水はねを防ぐために 

• 洗濯量は表示の7〜8割が適当です。洗濯物が多いと、 
脱水時にはみ出して傷付いたり、浮き上がって給水時 
の水を飛散させて床を水びたしにすることがあります。 

•フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先 
に洗濯 • 脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」にし、 
手で押し込んで水面以下にしてください。 

•洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないもの 
や手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、洗 
濯できません。脱水時にはみ出して、衣類や洗濯機 
を傷つけることがあります。 


毛布などを洗うときは、必ず別売の大型毛布用丸 
型ネットをお使いください 

毛布は、浮き上がりやすく、浮き上がると毛布や洗濯機を 
傷め、水があふれて床を水びたしにすることがあります。 


テレビ、ラジオを近づけない 

万一、雑音が入ったり、映像が乱れる場合は、できる 
だけ離してください。 

粉末や液体の洗剤がふた、パネルなどのプラスチッ 
ク部に付いたときは、すぐに拭き取ってください。 

プラスチック部が傷むことがあります。 

露つきにご注意 

夏期など水温と気温の差が大きい場合、また、冬期にふろ 
の残り湯や地下水、井戸水をご使用してのお洗濯の場合に 
槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。 
なお、水滴を受けるための洗濯機用のトレー f 40^ を 
別売していますので、販売店にご相談ください。 


ふたのロックについて 


本機は安全のため、脱水回転中や室 
内干し工程中、または槽洗浄コース 
の運転中にはふたを自動ロックして 
います。 


ランプが点灯しているときは 
ふたをロックしています。 


ふたのロック中に（スタ-卜）で「一時停 
止」すると約120秒後にロックを解除 
し、ふたを開けることができます。 

次の操作でふたロックを解除すること 
もできます。 


(スタート）を押して「一時停止」する。 



1 約つ を押しながら (T 先い) を押す。 
(約15秒後) 

■ BSSfa ) 邐 

ランプが消灯すると 
ふたを開けることが 
できます。 

r m 5秒後にロックを解除し、ふた' 

が開けられます。 

(ふたを開けると報知音が鳴ります） 
手を入れるときは脱水槽が完全に 
止まっていることを必ず確認して 
ください。 


© 


お願い 


>ふたが開いている状態でロックがかかったときは(□ッ 
クピンが出ている)いったん、 （^ E ) を押し「一時停止」 
してからふたを閉めてください。 

無理に閉めると、破損することがあります。 

>運転中に停電したりプラグを抜くと、安全のため、ふた 
ロックを解除できません。このようなときは通電後、電 
源を入れると開けられます。 


* ふたロック部に指を入れ 
〇 たり、細い棒を差し込ま 
ご注意 ないで ください。 

ロックピンに触れると、 
誤ってふたのロックを検 
知し、槽が回転を始める 
ことがあり危険です。 

チャイルドロック- 


ロックピン 



自動ロック(上記参照)に加え、洗いやすすぎ中にもふたが 
開かないように□ックすることができます。 

小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。 


設定の 

しかた 


電源「切」の状態で (コース) を押し 

(点滅） 


ピー1 


ながら、 (1 源入/切 )を押す。 

(チヤイルド□ック設定時、電源を入れるとふた□ックランプが点滅します） 


解除の 

しかた 


電源「切」の状態で (水量） を押し 
ながら、（電源入/切）を押す。 


(消灯) 


jp チャイルドロック設定中でも、電源が「切」のときや 
〇予約待機中は、ふたのロックがかかりませんので、 
ご注意水を張ったままで置くことなどはおさけください。 
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所要時間 

(目安) 


ボタン操作 


Ag + イオンふろ水予約 
コ-卜 給水タイマ- 


約嚣分 

または 
160 分 


dDdllk) d 卜) CM) C¥1D :: (スタ-卜) 


干し時間を短縮したいときに 
標準•室内干し]-ス I 14ブ 
(高濃度洗浄 EP 3 ) 


洗濯コースについて 

コースを使い分けるとこんなお洗濯もできます。 

くわしくはそれぞれのページをご覧ください。 

運転内容、所要時間は、上段が 50 Hz 地域、下段が 60 Hz 地域の場合です。 


運転内容(目安） 

洗い 

すすぎ 

脱水 

室内 

干し 

約9〜 
15分 

約7〜 
15分 

シャワー 
—ため 

約6分 

約60分 
または 
12◦分 


室内干しだけ、洗いのみ、脱水 
(排水)だけ…をしたいときに 

個別運転 122 ^ 


洗いのみ、脱水、室内干しだけなど、組み合 
わせや洗い • 脱水の時間、すすぎ回数が選べ 
ます。 


ca い丫すすぎ' rii 水 Yi 内干。 で 
おこのみに選びます。 


洗濯 • 脱水槽のお手入れに 

洗濯_脱水槽の汚れや臭いが気になるときに、 
洗濯槽クリーナーを使つて洗浄した後、槽内 

Am ) が便えます。 

槽洗浄コース130デ 

の水分を飛ばして仕上げます。 

( CO ) は使えません） 


- 

コースの 種類 

運転内容(目安） 

所要時間 

(目安） 

ボタン操作 


途 

中 

変 

更 

LiZ^ 


Ag + イオンふろ水予約 
コート 給水タイマ- 
1 1 〇 5^ |24=r* 126 ブ 


洗い 

すすぎ 

脱水 

ふだんのまとめ洗いに 

約9 〜 

15分 

シャワ ー 
— ため 

約6分 

標準 
約42分 




〇 

標準コース 〇2^ 

(局 濃度洗浄^'^) 

約7〜 

15分 

約5分 

標準 
約39分 

/JW ノ^^^™ 

\^' A - 卜 双ふろ水 X 予約 J 

(/夕 卜 ' 

着たら洗う、そんな軽い汚れ物の 
スピーディなお洗濯に 

約3分 

ため 1 回 

約5分 

3 kg 以下 
約2◦分 




— 

約3分 

3 kg 以下 
約18分 


使えません 洗いのみ 

4 A メ 

倍速 コース QI ^ 3 

厚物や汚れの多いものに 

約12〜 
17分 

ため 
—注水 
—ため 

約6分 

標準 
約55分 

(HX 3 ED 

(ィぷ 1 卜 XMKHD 

(スタ-卜: 

〇 

ガンココース I 127 

(咼濃度洗浄1 4 プ） 

約10〜 
17分 

約5分 

標準 
約54分 

デリケートな衣類に 

約10分 

ため2回 

ソフト 
約7◦秒 

1 _2 kg 以下 
約3〇分 

( HX^ED 


f -1 /〇 〇 

— 

ドライコース Li # 

ソフト 
約65秒 

使えません 

气入メ ト J 

毛布などのお洗濯に 

約14分 


約7分 

約53分 







注水2回 




( ィォ ?0 ふろ*)(予約 > 

< スタ-卜: 

〇 

丰布コース1 20デ 

約12分 


約7分 

約5〇分 






途中変更 


お願い/ふたの□ックについて/洗濯コ|スについて 


* 所要時間には、標準的な給水時間 (15 L / 分）•排水時間が含まれています。また、脱水時間には、最初の断 
続運転(約1分)が含まれています。 










































































































洗剤 • 仕上剤の種類と使いか fc 


洗剤•ソフト仕上剤の使用量(目安) 


r 


合成洗剤 

粉石けん 

ソフト仕上剤 

洗剤量 • 水量の 


!1/\ 

物 

末 

液体 

水 30 L に対して 
36 g のちの 

水 30 L に対して 
7 mL のもの 

g 安表示 

洗濯量 

水 30 L に対して 
20 g のちの 

水 30 L に対して 
25 g のもの 

水 30 L に対して 
20 mL のもの 

- B 38 L 

3.0 〜6.0 kg 

25 g 

32 g 

25 mL 

46 g 

9 mL 

- H 29 L 

1 .5 〜 3.0 kg 

19 g 

24 g 

19 mL 

35 g 

7 mL 

- H 21 L 

1 .5 kg 以下 

14 g 

17 g 

14 mL 

25 g 

5 mL 


■洗剤は、入れすぎないようにしてください。多く入れますと泡があふれたり、電気部品に付着して故障の 
原因になります。 

• 衣類の「取り扱い表示」に示された洗剤をお使いください。 

•スプーンの大きさや使用量は、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。表示の「水量」に合わせて洗剤を 
計量してください。 

※倍速コースでのソフト仕上剤は、1段階多い目の量をご使用ください。 

(「21 L」 表示の場合は 「29L」 に見合った量。 「29L」 表示の場合は 「38L」 に見合った量） 


洗濯物の量について 


ブリーフ 

(綿約 50 g ) 



長袖アンダーシャツ 


(綿約 150 g ) 



タオル 

(綿約 70 g レ 


八"スタオル 

(綿約 300 g ) 


カッターシャツ 

(混紡約200 g ) 

パジャマ 
(上下) 

(綿約 500 g ) 




<つ下 シングル シーツ 

(混妨約(綿約 500 g ) 

ジ—ンズゆ^ 

(綿約 600 g ) 

ブラウス 

(混紡約200 g ) 




• 記載しています洗濯容量は、 
JIS (日本工業規格)に規定 
の布地によるものです。 

* 布地の厚さや大きさ、種類 
などにより、洗える量が変 
わります。布の動き具合を 
見て調節してください。 
通常の衣類で洗える量は、 
表示の 7 〜 8 割が適当です。 


粉石けんの使いかた よく溶かしてからお使いください。 


洗濯機での溶かしかた） G 溶けにくい場合の溶かしかた） 


1水量「21 L」 を選んで給水します。 


2 粉石けんを少しずつ入れながら、 
3分間ほど運転し、十分に溶けた 
ら、いったん電源を切ります。 


3 洗濯物を入れ、洗濯量に応じた 
「水量」を選び直してから、お洗濯 
を始めます。 




30°C 前後のぬるま湯を約5〜10し 
容器に用意します。 

十分にかき回しながら、粉石けん 
を少しずつ入れ、溶かします。 

• 粉石けんが固まつたり、粒が残 
つたりしないよう、十分に溶か 
します。 


お洗濯を始め、給水中に、石けん 
液を槽内に入れます。 


粉石けん 



よくかきまぜる 



* 粉石けんは合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすかったり、また黄ばみや石けんのにおい 
の原因になりますので、すすぎを十分におこなってください。 

■粉石けんの表示をよく読んでお使いください。 

• 粉石けんの使用量が多過ぎたり低温の水に直接入れたりすると、完全に溶けない石けんや 
石けんかすが、ノ0レセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。 


粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。 
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粉末合成洗剤 


表示を目安に計って洗濯 • fl 兑水槽に直接入れます。 

•カッ プの大きさや洗剤の使用量は、洗剤メーカー 
や銘柄によって異なります。 

ご使用になる洗剤をお確かめください。 

•洗剤は、水に溶けやすいものをお使いください。 



少しずつ流し込みます。 

流し込んだあと、投入口のふた 
は必ず閉めてください。 


液体洗剤について 

• 液体洗剤によってはふたの内側に付着し残って 
いるときがあります。水量を「291_」以下でお使 
いの場合は、少量の水で流してください。 

^l±^S|J[-—)1 、て 

* 予約洗濯のときは、水で薄めてから、あらかじ 
め流し込んでおきます。 

* 塩素系は、色落ち • 変色のおそれがありますの 
で、ご注意ください。 

♦原液が直接洗濯物にかからないよろにしてくだ 
さい。 


粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れ 
てください。 


• 漂白剤の使用量や使いかたは、漂白剤の表示に 
したがってください。 

液体石けんについて 

粉石けんと同じように洗濯物に残りやすく、石け 
んかすがパルセーターの下などに付着する場合が 
あります。液体石けんの表示をご覧のうえ、よく 
溶かし、すすぎを十分におこなってください。 


予約洗濯時 
粉末合成洗剤は洗剤投入ケースに 
入れます。 

洗剤投入後、洗剤投 
入ケースは必ず閉め 




てください。 


固形タイプ • シートタイプの洗剤は、予 
約洗濯時でも直接洗濯 • 脱水槽へ入れて 
ください。 

洗剤を多めに入れたり、投入ケースが 
ぬれていると、洗剤が残りこびり付く 
原因になります。ご使用の前に乾いた 
布で拭いてください。 

毛布 コースの 予約洗濯で粉末洗剤 


お願い 


を使用する場合は、あらかじめぬ 
るま湯に溶かしてから洗 
濯物を入れる前に、直接洗濯•脱 
水槽に流し入れてください。 


ソフト仕上剤 


少しずつ流し込みます。 



入れにくい位置にある 
ときは、洗濯 • 脱水槽 
を右に回してください。 


最終すすぎの始めに、 
脱水の遠心力で自動的 
に投入されます。 



注水口 


• 注水口の外に流れないようにご注意く 
ださい。流れ出たソフト仕上剤が、お 
洗濯前の衣類に付着すると変色するこ 
とがあります。また、洗濯•脱水槽(ス 
テンレス槽)に付着した場合はすぐに拭 
き取ってください。 

• すすぎの脱水運転中に一時停止にすると、 
ソフト仕上剤の投入時期が早くなって有 
効にはたらきません。 

* 濃縮タイプは、流れにく 
いので水で3倍に薄めて 
からお使いください。 

•ガンココース、毛布コースは、注水す 
すぎのため効果が減少します。 

* ソフト仕上剤を入れたまま、長時間 (1 2時 
間以上)放置したり、気温の低いときは、ソ 
フト仕上剤が固まることがあります。 



资(•水で3倍に 
薄める 



洗剤•仕上剤の種類と使いかた 
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銀イオンで衣類を清潔に 


Ag + イオンコート 

Ag +( 銀)イオンの力で衣類を除菌 M し、室内干し時 
や着用中などの気になるにおいの発生をおさえます。 



* 倍速コース以外の各コースで利用できます。 


Ag + イオンコートとは • • 


この洗濯機は銀イオン ( Ag +) 発生装置を内蔵しています。 


銀イオンを 
含んだ水 



Ag + ( 銀)イオンは一部の防臭加工繊維製品をはじめ、 
多くの分野での利用が進められており、皮膚への安 
全性も確認されています。 382 
この装置では、最終すすぎ中に、 Ag + イオンを含ん 
だ水を給水し、衣類に Ag + イオンを吸着させます。 
吸着した Ag + イオンが衣類を細菌から守り （ Ag + イオ 
ンコート)、室内干し時の気になるにおいや着用時の 
汗や皮脂によるにおいの発生をおさえるなど、衣類 
を清潔に保ちます。 

※七 * 試験機関：（社）京都微生物研究所 

•試験方法 ： JIS L 1902 : 2002菌液吸収法 
♦試験衣類：綿、ポリエステル 
•除菌方法：銀イオンによる。除菌効果は衣類 
が乾燥してから、洗濯などで銀イオンが流れ 
落ちるまで。 

※と * 試験機関：日本産業皮膚衛生協会 
♦試験方法：皮膚貼布試験 
♦開放法貼付試験 (24 時間)後、レプリカ法によ 
る判定をおこなった。 


■函 38 L ■ 15分 ■注水 ■ 6分 

■洗い 圓@29し圓9時間後圓1〇分圓2回 _3分 2時間(点灯) 

■すすぎ圏 S 21 L _6時間後 ■ 5分 ■ 1回 _1分 躍1時間(点滅) 

(ふろ水）、水置）（予^)(洗い） f す_ _水）肝！） 

しロック解除 (15 秒後)」 


■ Ag + イオンコ-卜 



洗濯物を入れ' ^原入/切 ) を f 甲す 

必要に応じて「コース」など運転内容を選ぶ。 




C ィォン]-トノ を押す 

Ag + イオンコートランプが点灯します。 
(取り消したいときはもう一度押してください) 


〇スタート j を押してそれぞれの洗濯に応じて 

給水を始め、選んだコースにしたがって運転を始め 
• ( MEB を押すと Ag + イオンコートの設定は記憶 
必要はありません。 


( Ag + イオンコートランプの点灯を確認してください) 



と鳴ったら、お洗濯終了。 


Ag + イオンコートランプが点灯して 


•最終すすぎ中に銀イオン （ Ag + ) を含んだ水を給水します。 

•銀イオンの発生中、および Ag + イオンコート中は 
Ag + イオンコートランプが点滅します。 


• Ag + イオンコ_卜を使った場合、 
Ag + イオン水でのかくはん、つ 
け置き時間が追加されるため、 
使わない場合に比べてすすぎ時 
間が長くなります。 

(コース、洗濯量により異なりま 
すが、標準コース 6.0 kg では約 
6分間長くなります） 



最終すすぎ中に Ag+ イオ 
ンを含んだ水を給水する。 
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洗剤を入れ、ふたを閉める 

ます。 

されますので、次回から押す 


いるとぎは 


■給オン;]-卜 



かくはんとつけ置きをおこない 
衣類を Ag + イオンコートする。 



ご注意 



更利メモ 


籲衣類の Ag + イオンコート以外の目的には使用しないでください。 

(飲用た■ど、 

參 Ag + イオンコートした衣類を着用したさい、お肌に異常を感じ 
たときにはご使用をおやめください。 

參柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用しての、 Ag + 
イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じること 
があります。 

• 黄ばんだ衣類は、 Ag + イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤 
でお洗濯すると戻ります。 

(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると更に効果的です） 

• —部の柔軟剤では、 Ag + イオンコートを使わない場合でも変色す 
ることがあります。 

參「すすぎなし」を選ぶと Ag + イオンコートは利用できません。 

參衣類の種類、使用する洗剤、仕上剤、水質により Ag + イオンの 
除菌効果がおさえられる場合があります。 

• Ag + イオンコートによる除菌効果が得られやすい条件 

• 綿やポリエステルの衣類への Ag + イオンコート 
• 粉末洗剤を使用してのお洗濯 

• Ag + イオンコートによる除菌効果が比較的得られにくい条件 

•吸水性の悪い衣類(ナイロン、ウール、アクリル、シルク) への Ag + イオンコート 
•液体洗剤、のり剤を使用してのお洗濯 

r - Ag + イオン水の給水だけもできます 一 

通常のお洗濯以外で Ag + イオンコートしたいときなどにご利用ください。 
(雑布、ふきん、上履き、帽子など） 

1を押しながら （電源入/切） を押す 

• 水量「381_」に設定されます。 

( Ag + イオンコートランプが点灯します） 

* 水量は必要に応じて （ 水量）を押して変更してください。 

2 (スタート) を押す 

設定水量まで Ag + イオン水が給水され、電源が切れます。 

春途中で止めたいときは (スタ—卜) (一時停止)を押してくだ 
さい。 


銀 

イ 

才 

ン 

で 

衣 

類 

を 

清 

潔 


こんな 

ときは 


J _/ K オン：)-卜 

« 


Ag + イオンコートランプが速く点滅しているとき 

① 長期のご使用による装置の寿命。 

水質、水温などで寿命は異なりますが、 Ag + イオンコ 
-卜機能を利用して標準コース 6.0 kg でお洗濯の場合、 
Ag + イオン発生装置は、1日1回で約7年ご使用いただ 
けます。そのままご使用いただいても差し支えありま 
せんが、 Ag + イオンコート機能の利用はできません。 

Ag + イオンコート機能をご利用になりたい場合には、 
Ag + イオン発生装置の交換が必要です。 

装置の交換については、お買いあげの販売店またはお 
客様ご相談窓口にお問い合わせください。 137ブ 

② 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 
この場合は、次回のお洗濯から正しく給水されてい 
れば、（蛇口が開いている、断水していない)最終す 
すぎ中に Ag + イオンを発生して通常表示に戻ります。 











































まとめて洗えるおまかせ洗濯 


ふだんのまとめ洗いに 

標準 コース 

(高濃度洗浄 

洗濯物の量によって、水流、 
洗い時間が変わります。 


厚物や汚れが気になる衣類に 

ガンココース 

(高濃度洗浄 \^W) 

水流が強く (洗濯量 3 kg 以下のとき)、 

標準コースよりも時間をかけて洗い、念入りに 
すすぎます。 


洗濯物を入れる 


標準 コース 


〔電源入/切）を押す 


標準 コースに 
自動セットさ 

れます0 標準 


3■ン^^布 


ガン ココース 


( 電源入/切 ） を押して 
(コース）で「ガン]」を 


選ぶ 


標準 



ふたを開けたままで 


(スタート）を押す 

すぐに水なしで洗濯物を動かし、洗剤量 
水量の目安を表示します。 


洗剤量/水量 
- B 38 L 

- H 29 L 

- H 21 L 


洗剤を入れる 

コンパクトタイプの洗剤は、表示の量を目安に 
入れます。 

* 使用量は、洗剤の種類によって異なります。 
* その他の洗剤 • 漂白剤 • 仕上剤の量や入れ 


粉末合成洗剤 


洗濯物の上部をさけ、 
周辺部に入れます。 


かたや、粉石けんを使用するときは18^9^ 



液体洗剤 ソフト仕上剤 

液体漂白剤 


ふたを閉める 

給水を始め自動運転します。 

脱水運転になると自動的にふたがロックされます。 
ふたを開けていると途中で止まります。 





_ッと鳴ったら、お洗濯終了。 
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標準 コースの 表示例 


更利メモ 


) Ag + イオンコートが使えます ffO ^ 
>ふろの残り湯が使えます r 24^ 


參予約タイマーが使えます CHF 3 
鲁運転内容の途中変更ができます [27^= 


© 


お願い 

• 水が残ったままスタートしたときや水量を変えたとき、およびすすぎボタンで選んだときは、 
シャワーすすぎをおこなわず、ためすすぎ2回に変わります。 

• 衣類の取り扱い表示をよくお確かめください。 

フリース素材など、衣類によっては浮き上がったり、脱水時にはみ出して衣類や洗濯機を傷 
めることがあります。 


お洗濯のポイント •-•次のことにもご注意ください。 



槽.パルセ-夕-.糸くずフィルタ-の傷つきを防ぐために 
•硬貨 • ヘアピン • 力ーテン金具 
などは、必ず取り除きます。 

•ワイヤー入りブラジャーは、市販 
の専用ネットに入れます。 

•ボタン • フ アスナー 類は、かけて内側にします。 
• ド□や砂などはあらかじめ落としておきます。 

上手なお洗濯のために 

* 衣類の取り扱し''表示を確かめます。 

•色落ちするものは、分けて洗います。 

* しみや部分汚れは、あらかじめ処理をします 
•糸くずが気になるときは、タオルなどとは 
別に洗うかまたはネットを使います。 



布傷みやからまりを防ぐために 

• エプロンなどのひもは結びます。 

• 毛玉や糸くずが気になる衣類は、 

裏返しにします。 

• 薄もの • 傷みやすい衣類は、洗濯 
ネットに入れます。 

* 洗濯ネットや衣類でも、布を傷つけるよ 
5な金具(フアスナーなど)が付いている 
場合があります。よくお確かめください， 

洗濯ネットを利用するときは、ネットに入れる衣類 
の量をできるだけ少なくしてください。入れすぎる 
と、洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、脱水 
中の衣類の片寄りなどの原因になることがあります。 




まとめて洗えるおまかせ洗濯 
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干し時間を短縮したいと表のお洗濯 

標準•室内干しコース 

(高濃度洗浄 

標準 コースの お洗濯(洗い〜脱水)に「室内干し」運転が追加されます。干し時間が短縮できる他、 
化繊の衣類(ポリエステル100%)1 kg 以下ならほとんど乾燥させることができます。 

Q 先濯容量 •••3.0 kg 以下 丨 


洗濯物を入れ、( 電源入/切 ) を押す 

標準 コースに 自動 セツ トされます。 



標準 


〔 室内干し )を押して 
運転時間を選ぶ 

標準 コースの 洗い、すすぎ、脱水に 
室内干し運転が追加されます。 


室内干し時間 

こんなときに 

1 時間 

(ラン:^点滅） 

薄手の衣類の干し時間短縮に 

2 時間 

(ランプ点灯） 

普段の衣類の干し時間短縮に 

化繊の衣類 (1 kg 以下)の送風乾燥に 


ふたを開けたままで 

Q スタート) を押す 

すぐに水なしで洗濯物を動かして、洗剤量 
します。 


水量の目安を表示 


洗剤量/水量 
- H 38 L 
- H 29 L 

- H 21 L 


洗剤を入れる 

コンパクトタイプの洗剤は、表示量を目安に入れます。 
•使用量は、洗剤の種類によって異なります。 

* その他の洗剤 • 漂白剤_仕上剤の入れかたや、粉石けんを使用 
するときは迫〜9デ 



洗濯物の上 
部をさけ、 
周辺部に入 
れます。 


ふたを閉める 


▼ 


給水を始め、自動運転します。脱水運転になると、自動的に 
ふたがロックされます。 

ふたを開けていると途中で止まります。 



ピーッ ピーツ と鳴ったら、お洗濯終了。 
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\A/wJ 


洗剤量/水量 
-\ b /38 L 
■洗い _@29 L "9 時間後 
■すすぎ ■ fe /21 L 6時間後 


(ふろ水）（水里）（予約）（洗い) 



更利メモ 


籲室内干しボタンの使いかた 

參押すごとに切り換わります。 + 



r 

ランプ 表示 （■ 点灯三■:モ点滅■消灯） ] 

洗濯 

室内干し 


洗し、 

すすぎ 

脱水 

洗濯+室内干し1時間 

■ 

■ 

■ 

〆 **. 

洗濯+室内干し2時間 

■ 

■ 

■ 

■ 

室内干しのみ1時間 

■ 

■ 

■ 


室内干しのみ2時間 

■ 

■ 

■ 

■ 

[ 洗濯 CD み(室内干しなし） 

■ 

■ 

■ 

■ 

_ ノ 


拳室内干し運転だけをしたいときは 
• Ag + イオンコートが使えます 丨 105^ 

籲ふろの残り湯が使えます [24^ 

•予約タイマーが使えます [ HF 3 
參運転内容の途中変更ができます [27^= 




お願い 


' —度に洗える量は3.0 kg 以下です。 

量が多いと室内干し工程でうまくかくはんできず、むらになります。 

|量が極端に少ない (0.5 kg 未満)場合、衣類が洗濯 • 脱水槽にはりつきかくはんできず、 
むらになります。 

室内干し運転が始まったらすぐに一時停止し、衣類をほぐし直しておくと防ぐことが 
できます。 

|室内干し工程中、約4〜10分ごとに30秒程度、回転が止まりますが故障ではありま 
せん。 



干し時間を短縮したいときのお洗濯 
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洗剤を入れる 

表示の量を目安に洗剤を入れます。 

♦倍速コースでは、粉石けんはおさけください。 

• 洗剤は、表示の量より多く入れないでください。 
* ソフト仕上剤は、表示水量より1段階多い目の量 
をご使用ください。し8 〆 



ふたを閉める 

給水を始め、自動運転します。脱水運転になると、自動的に 
ふたがロックされます。 

ふたを開けていると途中で止まります。 




ピーッピー ヅ と鳴ったら、お洗濯終了。 


毎日の軽い汚れものを手早く洗う 

倍速 コース 

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯をスピーディーに 
おこなうお洗濯方法です。 


洗濯容量 •••3.0 kg 以下 



ふたを開けたままで （スター ト） を J 甲す 

すぐに水なしで洗濯物を動かし、洗剤量_水量の目安を表示 
します。 


洗剤量/水量 
- H 38 L 
■ H 29 L 
- S 21 L 


上、入 
のけに。 
物さ部す 
濯を辺ま 
洗部周れ 
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便利メモ 


•ふろの残り湯が使えます [24^ 

倍速コースでは、洗いのときだけに使えます。 

•予約タイマーが使えます ( HF 3 
• Ag + イオンコートは使えません 

參運転内容の途中変更はできません 

•すすぎ、脱水は「あり•なし」の選択になります。 
籲水量はスタ_卜前も変更はできません。 


© 


お願い 


一度に洗える量は、 3.0 kg 以下です。 

攀洗5量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準またはガンココースを 
おすすめします。 

參洗濯物の入れ過ぎは、布傷みの原因になります。 

»洗える量は、布地の厚さや大きさ、種類などにより変わります。 


倍速コースのしくみ 



水量.■量表示 

:! K なしで' 洗濯物を動 
かして布量を調べます。 


※短時間に、効率よくすすぐため、すすぎ中もしばらく給水を続けます。 

(水位が高くなります） 



毎日の軽い汚れものを手早く洗う 
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ドライマーク衣類などを洗 3 


ドライ コース 


セーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗い 

ます。 洗えないものもありますのでよくお確かめください。 

汗のついた衣類などに適しています。 

( ドライクリーニングではありません） 


〇洗える衣類かどうか確かめる 


* 取扱い絵表示や組成表示などがないものは 
洗わないでください。 



取扱い絵表示の例 

您茲違© 


〇 先えるもの 
衣類の取扱い表示が 


水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもので、 1.2 kg 以下。 

セーター / r-rv ブラウス 


のおしやれ着やデリケートな衣類 


•ウール、カシミヤなど 
のセーター 
•ブラウス 

• スカー ト • スラックス 
など 



スラックス 
約40 Og 


※ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。 I 19^ 
※ただし、の纖示のものでも洗えないものもあります。次の 底篇 HB 5 I 8 I 参照 



水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。 


_芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。 

(例：ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど） 

♦毛倒れを起こす起毛製品。 

(例：ベルべット、別珍など） 

• 表面の凹凸などが消えやすいもの。 

(例：防しわ加工品、エンボス加工品など） 

♦著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。 

(例：レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など） 

♦形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。 

(例：強燃糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど) 

♦色落ちしやすいもの0 

♦皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの。 _和服、和装小物など。 



水につけるだけ 
で、形くずれし 
たり、光沢や風 
合いを損なった 
り、不具合にな 
つたりします。 
おさけ < ださい。 



〇 洗濯前の準備 _ 

1 はじめて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます。 

(例）白いタオルなどに液体中性洗剤（衣料用）を含ませ、目立たない 
部分に強く押し当てて確かめます。 

しみや部分汚れは、あらかじめ処理します。 

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。 

ノ 





お願い 


• 水道水 (30° C 以下)をご使用ください。 

お湯は、ウール • 絹など動物繊維の縮み • 変形の原因になります。 
•洗濯物は、上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。 
衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。 
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お洗濯 

先に洗剤を溶かしてから、衣類を入れます。 

弱い水流とかくはん休止を繰り返しますので、 
止まって見えることもあります。 


洗濯容量 • _ _1 .2 kg 以下 
水量..…「291_」 


lAg + イオン コー トが使えます| 1〇ブ 
I 「ふろ水」「予約タイマー」は使えません 



剧メモ#運転内容の途中変更は水量だけできます すすぎ、脱水は「あり.なし」の選択になります。 


f 電源入/切 )を押して (5 —ス) で「ドライ」を選ぶ 

洗濯物は入れないでください。 



標準 


ふたを開けたままで （スタート^杳 J 甲す 


液体中性洗剤を入れる 

* 絹、おしゃれ着用洗剤などを入れます。 

* 使用量などについては洗剤の説明書にしたがい、水量 「29 L 」 に応じた 
適正量を入れてください。 



ふたを閉める 

給水を始め、20秒ほどかくはんします。 


槽内に水が残っているときは、 
洗剤を溶かすためのかくはん 
をしない場合があります。 


ピーッピーツ 


(10 秒)と鳴ったら、 


(スタートリ を押して 「_時停止」して、 洗濯物を入れる 

* 洗濯物は上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。 
衣類の種類によっては洗濯物が浮き上がる場合があります。 


終了音を「切」にして 
いると、洗濯物投入 
のお知らせ音は鳴り 
ません。 I 27字 3 


もう一度、〔 スタート) を押す 

自動運転を始めます。ふたを開けていると途中で止まります。 



こーヅと鳴ったら、お洗濯終了。 


干しかた 

>ウール製品は、市販の平干 
しネットなどを使い、形を 
整えて日陰で干します。 

>毛足が長いものは、振りな 
がら形を整えて干します。 

►ブラウス、シャツなどの伸 
びにくいも)のは、八ンガー 
にかけ、形を整え日陰で干 
します。 



必要に応じ、アイロンをかけ、形を整えます。 

♦取扱い絵表示に従って、スチーム、ドライや温度の使い分けを 
してください。 

• てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゆう、ビーズの付いたも 
のには、当て布をするなど、注意しておこなってください。 

縮んだときは 

広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固 
定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くま 
で置いてください。（衣類購入時、型紙をとっておくと便利です） 


ドライマ—ク衣類などを洗う 
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素材 

アクリルなどの合成繊維100% 

サイズ 

シングル1 40 cm x 210 cm 

重さ 

約 3.0 kg 以下 


毛布など、大物のお洗濯 

毛布コース 


ていねいに洗って念入りにすすぐ、大物洗いに適しています。 


毛布など洗うときは、小さなものでも必ず別売の大型毛布用丸型ネット (40^ をお使いください。 

* ネットなしで洗濯すると、洗濯物が浮き上がって洗濯物や洗濯機を傷めたり、水があふれて床を水浸しに 
することがあります。 


(準備) 


筒状に巻く 

長手方向に、4〜6つ折りにしてから巻き込みます。 

(例)6つ折りにして巻き込む 
高さが水面以下になるようにします。 





ネットに入れる 



フアスナー 

大型毛布用 
丸型ネツト 
(別売部品） 


洗濯•脱水槽に入れ、押し込む 


浮き上がると、給水 
時に水が飛び散った 
り、あふれたりして 
床が水びたしになる 
ことがあります。 


押し込む 



この位置か 
ら上に出な 
いように 


砂 

ご注意 


' 洗濯量が少量 ( 1 .5 kg 以下)のときは、標準コースをお使いください。 

毛布コースでは、「水量」を減らしても水流が強く、水が飛び散るおそれがあります。 
' 電気毛布には、洗濯できるものとできないものがあります。 

電気毛布の説明書をよくお読みください。 


1たは si 
1 ICD 6洗えます 
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洗濯物を入れ、 

(1 源入/切）を押す 


m 


フアスナー を 上 にしておくと、 
中の洗濯物だけが取り出せ、 
便利です。 


3—ス）で「毛布」を選ぶ 



標準 


ふたを開けたままで 


〔 スタート^ )を押す 

水なし運転はありません。 

• 水量「381_」に自動設定されます。 


洗剤量/水量 

- S /38 L 
■ B 29 L 
■ B 21 L 


洗剤を入れる 

液体洗剤を、表示の水量を目安に計ってから入れます 
•粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯（約 30° C 、 
5 L ) でよく溶かしてから入れます。 



ふたを閉める 

給水を始め、自動運転します。脱水運転に 
なると、自動的にふたがロックされます。 
ふたを開けていると途中で止まります。 




毛布などは、浮き上がりやすいので十分に押し込みます。 


水面から 
上に出な 
いように 


C スター R ) を押し、「一時停止」にする。 

1 動きが完全に止まってから、浮き上 
' がっている部分を手で押し、 空気を 

追い出す。 

,水面以下にしてから、（？至三 E ) を押す。 
(自動的に水が補給されます） 


と鳴ったら、お洗濯終了。 


♦ Ag + イオンコートが使えます 

I 10ブ 

♦ふろの残り湯が使えます 

I 24ブ 

♦予約タイマーが使えます 

I 26ブ 

♦運転内容の途中変更がで 
きます ClzP 3 


毛布など、大物のお洗濯 
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個別運転をずるとき 

室内干しだけ、洗いのみ、脱水(排水)だけ•••などの個別運転が選べます。 
コースと組み合わせてお使いください。 


洗濯物を入れ、（電源入/切）を押す 


標準コース以外は、「コース」を選ぶ。 内干し） は標準コースのみで使用できます） 


( k い)（すすき^(脱 水） （室内干し） で洗濯内容を選ぶ 

(すすぎから始めるときは、@量）も選ぶ。選ばないと 「29 L 」 など、決められた水量になります） 


/ 

室内干し運転だけを ^ 
したいとぎ 


脱水だけするとき 


脱水して室内干し運転 
したいとぎ 


洗濯液を再利用するとき 

個 

別 

水洗いするとき 

運 

転 

水洗いしたあと室内干し 
運転したいとき 

すすぎ水を再利用するとき 


洗ったものをすすぐとき 


すすいで脱水するとき 

\ 

衣類をすすいで室内干し 
運転したいとき J 


槽の水を排水したいとき 


ポタン操作 


「1時間」は3回押す 
「2時間」は4回押す 


( lm 7) 










CptuT ) 


rifeio 


( Wa ) 


(s 制 Odw し） ; 


〇知、 x 村ぎ） 




crr ^ rm ) 


CM) 


c tr ぎ ; X stex Xlw し ) 


ぶたは開けておきます（脱水） 


運転内容 選んだコ-スの運転内容になります。 


室内干しのみ 


脱水のみ 


脱水〜室内干し 


洗いのみ 


洗い • 脱水 


洗い+脱水~室内干し 


洗い〜すすぎ 


すすぎのみ 


すすぎ〜脱水 


すすぎ〜室内干し 


排水のみ 


室内干し\ 


脱水\ 


脱水\室内干し\ 


□先ぃ\ 


洗ぃ\脱*\ 


洗い\ 


f 脱水 \[ i 内干し\ 


|]先い \| i すすぎ\ 


，すすめ 


，すすぎ\,水\ 




脱水 \ i 室内干し\ 


網倍速ランプが速く点滅し、「ピピピピ 
永， 


と鳴ったら排水終了。 


チヤイルド□ック設定時は、解除しておこなってください。(_6ブ 


※寸1時間または2時間が選べます。くわしくは 115.23# 

※2槽内に水が残っているときは「排水」から、ないときは「脱水」から始めます。 


ふたを開けたままで（スタート)を}甲し、必要に応じて洗剤を入れ、 

ふたを閉める 

洗いから始まるお洗濯では、洗剤量の目安を表示します。 

排水だけするときは、ふたを開けてください。 




水が残ったままで洗いを始めるときの洗剤 • 漂白剤は、直接洗濯槽へ入れます。 
ふたを開けていると、途中で止まります。 


ピーッピー ツ と鳴ったら、お洗濯終了。 
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( 操作ポタンの使いかた ） 

時間、回数は、それぞれボタンを押すたびに切り換わります。パネル表示でお確かめください。 


( T 先い) を 
押すと ••• 

消灯(洗いなし） 

个 

■ 15 分 

t 

■ 10分 

t 

■ 5 分 


すぎ) を 

押すと••- 

消灯（すすぎなし） 

奉 

■ 注水 

■ 2 回 （ため—注水—ため) 

■ 1回 

今 

■ (注水すすぎ 2 回） 

_ 2回 

伞 

■ 2 回 （ためすすぎ 2 回） 

™ f 1(注水すすぎ 1 回） 

■ 1 回 (ためすすぎ1回) 


_シヤワーすすぎは選べません。 


(! 兑フ幻 を 

押すと ••• 

ハ 

消灯(脱水なし） 

个 

_ 6分 

不 3 分( 9 し分まをす表) 

■ 6分 

t 

_ 3 分 

t 

_1分 


_脱水時間には、最初 
の断続運転の時間を 
含んでいます。 


〔室内干し）を 

押すと" • 

消灯（室内干しなし） 
f 灯（室内干しのみ 2 時間） 
点滅（室内干しのみ1時間） 

t 

点灯（洗濯+室内干しのみ 2 時間) 

t 

点滅（洗濯+室内干しのみ1時間) 


• ランプ表示でご確認ください。 

I 15デ 


( tKm ) を 

押すと ••• 


画 38 L 
S 29 L 
S21L 



更利メモ 


© 


お願い 


» Ag + イオンコートが使えます| 10ブ 
»予約タイマーが使えます IMW 3 


• ふろの残り湯が使えます ( HP 3 

籲運転内容の途中変更ができます dzF 5 

(コースによって異なります） 


>水流など、洗い、すすぎ、脱水の運転内容は、各コースの運転に応じた内容になります。 

>洗濯量が少ない (1.5 kg 以下)場合は、「水量」を多くしないでください。水流が強くなって、水が 
飛び散るおそれがあります。 

. すすぎや脱水から始める運転の場合、いったん排水してから脱水を始めるので、運転が始まるま 
でに少し時間がかかります。 

>すすぎや脱水から始めるときは、 洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえ込んでください。 脱水 

の立ち上がり時、パランスが崩れるのを防ぐためです。 

»「注水すすぎ」は、水量の設定にかかわらず 38 L まで給水後、かくはんして注水すすぎをおこない 
ます。 

»「室内干し」運転は 3.0 kg 以下でお使いください。量が多いとうまくかくはんできず、むらになり 
ます。 



個別運転をするとき 


^1 

3 


—2 


2 
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ふろの残り湯を使 3 

ふろ水給水 (ふろ水ポンプの準備） 


ス最副立置 



ふろ水ポンプの接続は、電源を切っておこなってくだ 
さい。 

•付属のふろ水ポンプセツトの長さは、 4 m です。長さが足 
りないときは、別売部品の「延長用 (5 m ) ふろ水ホースセ 
ツト」を継ぎ足すことができます。最長 9 m です。 


給水つぎてを、「カチッ」と音がす 
るまで確実に差し込む 

•軽く引っ張って抜けないか確かめる。 

• 水道からのホースは差し込まないでくだ 
さい。流量が多く、水漏れします。 


ふろ水給水口のフタの開けかた 

△印側から 
引き上げる。 


I ふろ水給水口丨 



レバーの 頭を押し、 
「カチッ」と音がする 
まで差し込む。 


ふろ水用給水つぎて 

丨ふろ水給水口のフタ' 
1をはずし、差し込む。| 


乾燥機用 
排水口 

132 ^ 


はずすときは、 レバーの 
根元を押しながら(①)手 
前へ傾けて®) ください。 

②. 



ふろ水ポンプのコードを本体の 
ポンプ接続用プラグに差し込む 



ふろ水ポンプのコード 

ポンプ接続用プラグ 
(マーク「合」を合わせる） 


ふろ水ポンプを水中に沈める 

•ポンプのホース内に水が残っていると、ふろ 
水を吸い上げにくくなる場合があります。 
必ず、ホース内に水が残っていないことを 
確認のうえ、ご使用ください。 


浴槽内の水位が約 3 cm 以下 
になると、吸い上げできま丨 
せん。 1 



お願い 


• 浴槽が本体より高い位置にある場合は使わないでください。水が止まらなくなります。 
• お洗濯が終わったら、すぐにふろ水ポンプを浴槽から引き上げてください。 

給水つぎてが万一本体からはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐためです。 



ご注意 


>ふろ水ポンプは沸かしているおふろや、 45° C 以上の湯には使わないでください。変形や故障の原因 
となります。 

* 本機へのふろ水給水以外には使用しないでください。 

>本機には、指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。火災•故障の 
原因になります。 

»気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内側に水滴が発生し、 

床面を濡らすことがあります。水滴を受けるための洗濯機用トレー(別売) [1^ をお求めください。 


11 ■ S'N 
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お洗濯 


ドライ コース 以外の コースに 利用できます。 
•蛇口は、必ず始めから開けておきます。 

洗剤投入のため、始めの約20〜150秒間は 
水道水が出ます。 



洗濯物を入れ' 源 A/tJ) を押す 

必要に応じて、「コース」など運転内容を選ぶ 


ふろ水〕でふろ水の使いかた 


を選ぶ 


(ふろ水表示） 




() M * D 取り消し 

すすさ 

个 

洗いとすすぎ 

9 き/ L — イ击ら 


洗い- 

すすぎ 


に使う 
洗いに使う 


^スタート）を押す 


それぞれのお洗濯に応じて、 洗剤を入れ、 
ふたを閉める 

給水を始め、選んだコースにしたがって 
自動運転します。 


更利メモ 


© 


お願い 


•スタート後、水道水に切り換えたいとき 

(ふろ水) を押すと、水道からの給水に切 
り換わります。（ふろ水表示が消えます） 
ただし、再度ふろ水に切り換えることは 
でき■ません。 

拳 Ag + イオン コー トが使えます Qop 3 

「ふろ水すすぎ1回」を選んだときは使えません。 

參予約タイマーが使えます 

參すすぎにふろ水を使うとき 

♦シャワーすすぎはおこなわず、ため 
すすぎに変わります。 

• すすぎが2回以上のとき、最後のすすぎ 
は水道水で仕上げます。 （1 回のときは、 
ふろ水でのすすぎになります） 

• 注水すすぎ時、一定水位に達したあとの 
注水は水道水になります。 

參入浴剤を使ったふろ水を使用すると、洗濯 
物が変色することがあります。 

籲硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、 
ステンレス槽がさびることがあります 
ので使わないでください。 


-ン ■赛い点滅させながら 
三三 ■すすぎ運転している。 

ふろ水がなくなったなど、途^) 
中でふろ水が給水できなく S 
り、水道水に切り換えて運転 
を続けています。 

3 ■疏ぃ速く点滅させな 
すぎがら運転が止ま 
つている。 

"ふろ水ポンプが浮いている"、 
"ポンプ内に空気が入っている" 
など、はじめからふろ水が給 
水されていません。 

くわしくは139 ブ J 



ふろ水ポンプのあとしまつ 


シールを はがしてから 
引っ掛ける。 


親指を掛けて 
手前に引きな 
がら差し込ん 


3 


洗濯物を必ず先に取り出す。 

• ホース内の残水が流れ出て、洗濯物 
を濡らすのを防ぐためです。 

ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。 

ふろ水ホース内の水を抜く。 

* 本体側の接続をはずし、ホースのど 
ちらか一方を高くして残水を抜いて 
ください。残水はホース内の汚れの 
原因になります。 

ふろ水ポンプセツトを図のように輪に 
して、ふろ水ホース掛けに引っ掛ける。 




ポンプはど 
ちらにも掛 
けられます。 


(洗濯機の 
左右どち 
ら側にち 
取り付け 
られます) 


ふろの残り湯を使う 























































予約タイマーの使いかた 

予約洗濯 2 


朝、出かける前に干したいときなど、 
お洗濯を終わらせる時間が選べます。 
(ドライコース、槽洗浄コースは予約洗濯 
ができません） 


洗剤置/水量 

-*38 L -^1 

■洗い ■ S 329 L 面9時間後 
■すすぎ - W 21 L -6時間後 


■ 15分 
■ 10分 


3分 
」分 


(ふろ水')(水》(予約〉、洗い） ^ ti ) 多冰）(内干 I ) 


-ロック解除 (15 秒後)」 



(wm\ 

V 入/切ノ 

孝布 


洗濯物を入れ、 (電源入/切) を押す 

必要に応じて「コース」など、運転内容を選ぶ。 



( 予約) を押し、 

洗濯終了までの時間を選ぶ 


選んだ時間のランプ 
が点滅します。 


、:丄:9時間後 

時間後 


3 ふたを開けたままで 

(^-0 を押す 

洗剤量の目安を表示します。 


■9 觸後 

■ 6時間後 

選んだ時間のランプ 
が点灯に変わり、他 
のランプは消えます。 


■H38L 

■B29L + -B29L 

■ S21L -S21L 


ランプは2分後消灯します。 


4 洗剤を入れ、ふたを閉める 

表示の量を目安に入れます。 
予約の完了です。 

ふたを開けたままにしてお< と 
運転が始まりません。 


粉末合成洗剤の場合 液体洗剤の場合 



予約した内容を確かめたいとき 

(予約)を押すと、洗濯内容を5秒間表示します。 

予約した内容の変更や取り消すとき 

一度電源を「切」にし、初めからやり直します。 

* 粉石けんや液体石けんは固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。 

* 終了時間は給水 • 排水条件などにより、合わせた時間を多少過ぎてしまうことがあります。 

お願い 



こんな 

とぎは 
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知っておくと便利です 


洗濯液を2度使う 


個別運転の方法で1回目は汚れの少ない 
ものを、2回目は全自動で汚れの多いもの 
を洗います。 


1回目の洗濯物を入れ、「洗い」のみを選び、 
洗濯する。 


1 


〇洗濯物を取 t 
L 「コース」と 



?り出し、2回目の洗濯物を入れる。 
-ス」と「水量」を選び、洗い〜脱水の全自 
動で洗濯する。 

•水量を選ばないと、コースによっては「291_」 
になります。 

•必要に応じ、洗剤を追加します。 


1回目の洗濯物 



2回目の洗濯は 
全自動で 


1回目に洗った洗濯物を均等に入れる。 

「水量」を選び、「すすぎ〜脱水」ですすぎから始める。 

•水量を選ばないと、コースによっては「291_」 
になります。 _ 

1回目に洗った 

C*W) \ 洗濯物 



終了音の消しかた 

終了音やドライコースでの洗濯物投入、’ 
槽洗浄コースでの洗濯槽ク U —ナーの 
\投入のお知らせ音 


のりづけをする 


のりづけできる量… 2. Okg 以下 

使えるのり… 「全自動洗濯機用」と 

表示されたもの。 ^ 

のりの量…… 洗濯のりの表示に従 

つてください。化学合成のり 


■ 15分 ■ 注水 
■ 10分 ■ 2 0 


2 

3 

4 



ご注意 


衣類を入れてふたを閉め、次の内容で運転を始める。 

•水量 . 「291_」 

(1 kg のときは「21 L 」） 

•運転内容… 「洗い5分」、洗ぃ 脱水 
「脱水1〜3分」 

(標準コース） 

給水が始まつたらふたを開け、 

洗濯のりを少しずつ入れる。 

ふたを閉める。 


終わったら、すぐに槽に付着したのりを次 
の方法で落とす。 

•水量 . 「38 u : n は 

•運転内容… 「洗し''5分 」、 1 J 

「脱水1分」 洗い 脱水 

(標準コース） V \ > 

•漂白剤を約 10 mL 入れると、より効果的に落とせます。 

1 槽に付着したのりを落とさなかったり、 
指定以外の洗濯のりを使うと、目詰ま 
りや漏水など、故障の原因となります。 


運転中に （1 内干し） を押しながら、 C コース） を押す。 

• 「ピッ」と音がすれば終了音が鳴りません。 

• 「ピピッ」と音がすれば終了音が鳴ります。 


洗濯内容の途中変更のしかた 


洗い中は、洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、 
水量をそれぞれ変更することができます。 
(水量はすすぎ中も変更できます） 

丨標準、標準 • 室内干し、ガンコ、毛布の I 
1各コースで変更できます。 1 


1 


(スタ- h ) を神して、「_時停止」にする。 
■洗濯物を追加したい場合は入れる。 

で' 適宜変更する。 

•変更できる内容(時間 • 回数)は、「操作ボタン 
の使いかた」を参照してください。|_23 デ 


を押す。 （引き続き、運転が始まります) 


© 


お願い 


»洗い中でも終わり近くになると変更ができ 
なくなります。 

•コースの変更は、運転が始まるとできません。 
。先濯物を追加したときは、適切な水量に変 
えて < ださい。 


予約タイマ—の使いかた/知つておくと便利です 
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お手入れ 


本体 


よく絞ったやわらかい布で拭き取ります。 
•揮発性溶剤 • クレンザーなどは使 
わないでください。プラスチック 
部などを傷めます。 

• ノ（ネルなどのプラスチック部分に粉末や液体の 
洗剤が付いたときは、すぐに拭き取ってくださ 
し'!。放置すると傷むことがあります。 

「△警告- 




水ぬれ禁止 


本体各部に水をかけないでください。 

ショート • 感電の原因になります。 



忍 ロト仕上剤 


給水ホース, 
接続口 

洗剤投入 
ケース 



糸くず 
フイ）レタ 


糸くずフィルター 


流通コード 

210 337 0337 ] 

希望小売価格 

KOI=：pD 

(税抜価格500円 ） J 


お洗濯のつど取り除きます。 

ネットが詰まると、ネットが破れたり、糸くずが取れに 
くくなります。 


1 


はずしかた） 

図のように親指を 
奥まで入れて強く 
押し下げ①、もう 
片方の手でネット 
を軽く引きながら 
手前に引く②。 





フィルター上部 
を押し下げると 
フイルターの軸 
のかかりがはず 
れます。 



ネットの厚手生地 
部分を持ってくだ 
さい 0 



ご注意 


ださい。洗濯物を傷つける 
おそれがあります。 


フィルター類は消耗品です。 

破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。 


製品および価格は2007年2月現在のちので、変更する場合 
があ D ます。 


給水ホース接続口 

水の出が悪くなったとき 


給水 ホースを はずし 
てから、掃除します。 
(水の飛び散りを防 
ぐため、35ページ 
の方法を参照） 

フイルタ 


歯ブラシなど 
ごみがフイルター 
の内側へ入らない 
ようにする。 



ごみが取れなくなったときは、給水弁フ 
ィルターをお買い求めください。 



210 337 0217 
^ 1 

(税抜価格300円） 


鲁フイルターは、先の細いドライバーな 
どで引き出せます。取り付けるさいは、 
必ず奥まで押し込んでください。奥ま 
で入つていないと給水弁が故障するお 
それがあります。 


ソフト仕上剤注入口 


ソフト仕上剤は、固まりやすいので、 
ときどき(予約洗濯のときはそのつど） 
お手入れしてください。 


1 
21 


約4 0° C の湯約1 OOmL をソフ 
卜仕上剤注入口に注ぎ込み、 

5〜10分間放置する。 

倍速コース、脱水のみ」を2回 
操り返して運転する。 
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ふろ水ポンプ 


洗剤投入ケース 


ご使用ごとに洗う。 

水で洗ってから、水分を拭き取ってくだ 
さい。 

洗剤が残ると、ケース内にこびり付き、 
取れにくくなります。 

また、洗剤が流れにくくなります。 



(はずしかた） 

いっぱいに引ぎ出 
してから、斜め上 
に持ち上げる。 


〔取り付けかた） 

斜め上から軽くはめ 
込み、まっすぐ押し 
込む。 


お手入れのあとは、必ず取り付けて 
ください。取り付けずに運転すると、 
水漏れなどの原因になります。 



2〜3回ご使用ごとに。 

△注意- 


ふろ水ポンプのコードを洗濯機からはずして 
おこなってください。ポンプの偶発的な回転 
でけがをすることがあります。 


1 

2 

3 


カパーを回して 
フィルターをは 
ずす。 

カバーやフイル 
ターを水中で洗 
ろ 。 

フィ ルター を入 
れてから、カバ 
一を確実に締め 
付ける。 



ポンプ 


緑色黒色 


:⑩ 


フィルターやカバーをはずしたままで使用しないでくだ 
さい。内部で詰まり、ポンプが故障する原因になります。 


ふろ水給水ホースの洗浄 


洗濯 • 脱水槽 (ステンレス槽) 


ステンレス槽をいつでもきれいに使う 

ために 

* カビの発生(湿気)をおさえるため、お洗濯 
が終ったら、衣類を早めに取り出してくだ 
さい。 

•お洗濯のつど、濡れた布できれいに拭いてく 
ださい。 

•洗濯終了後、槽の周りに白い粉状のものが 
付着することがあります。これは洗剤成分 
と水中の成分とが結合したちのです。放置 
しておくとこびり付くことがありますので、 
お洗濯のたびに拭き取ってください。 

なお、液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2 
回 [ HF 3 を利用すると防ぐことができます。 

•さびに気が付いたら、市販のステンレス用 
(台所用)洗剤で拭き取つてください。 



長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れ 
が出てくるような場合、お試しください。 

(大きめのバケツをご用意ください） 

1準備 フィルタ _< fri カバー 

I ①フィルター、カバー 
をはずす。 

② コード先端のプラグに袋などをかぶせておく。 

③ 洗濯ノ（サ5などでつぎて部を固定する。 

2 洗濯槽クリ_ナ_を30〜 

40倍薄めたものを注ぎ、 

6〜12時間つけ置き洗浄 
する。 ，~ 

„ ノグ液が溢れな 

倒れないいよう、力 
ようにひップで少し 
もなどで ® ずっ入れる。 
固定。 vf " ^ホース内に液を満た 

一 したままで放匿する。 

3 つけ置き終了後水量 「38 L 」 に合わせ、「ふろ 
水給水 [24^ J でホースをすすぐ。 

*38 L まで給水できたら排水し、もう一度 
ふろ水給水を繰り返してください。 




洗濯槽クリ_ナ_が手_衣類になどに付かないよう 
にご注意ください。 



お手入れ 
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お手入れ 


凍るのを防ぐために 


A 水栓を閉め、給水ホースを 
I はずし、ホース内の水を抜 
いてください。 

2 排水を十分におこない、洗 
濯_脱水槽の水を抜いてく 
ださい。 


V 


C もし、凍ったときは） 

•水栓、給水ホースの接続部は蒸しタオ 
ルで包む。 

•給水ホースは、約 40° C のお湯につける。 
(ホースをはずすときは「給水ホースの 
はずしかた SIF 3 」 をご参照ください） 
•洗濯 • 脱水槽に約 40° C のお湯を入れ、 

10分程度放置する。 





ノ 


—7 槽の内側の洗浄と、外側までの洗浄とでは、方法が異なります。 

TH /71 J / S * 1 —■ よく読んでおこなってください。 

洗濯•脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビ、においが気になるときにご利用ください。 

•安全のため、運転中はふたをロックしています。 * A g + イオンコート GIF 5 •ふろの残り湯が使えます。 
• 個別運転はできません。•予約タイマーは使えません。 

»洗濯物は絶対に入れないでください。 

•換気を十分におこなってください。 

•洗浄液が手 • 衣服に付かないようご注意ください。 

( 槽の内側を洗浄すると iO 

A ■源「切」の状態でふたを閉めたまま 

r 電源入/切)を押してからりース ） を 
5 回押し「槽洗浄 (ランプ点灯)」 を選ぶ 

水量 「38 L 」、 つけ置き時間「6時間」に設定され 
ます。 

必要に応じて、 （洗い ； でつけ置き時間を、 

量)で水量を変更する。 


用意するもの 


洗濯槽クリーナー 

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品） 



洗い時間ランプ表示 


1 


15分- 

个 

10分- 


つけ置き時間 

一 9時間 


5 ‘分- 


-6 時間 
-2 時間 


槽洗浄ランプの点灯は 
「槽の内側の洗浄」を表 
しています。 


2 c スタ-卜) を押す 給水を始めます。 

3 給水が終わり、と鳴ったら 
(スタート)を押して「一時停止」にし、 
洗濯槽クリーナーを槽に直接入れる 



4ふたを閉めてから 、もう一度(スタート ） を押す 

洗濯槽クリーナーを溶かすためにしばらく (約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6時間」設定の場合)のつけ置き 
洗浄をおこないます。つけ置き終了後、注水すすぎ (2 回)をし、槽内の水分を飛ばして(約30分)仕上げます。 

ピーッ匕ーッ （10 秒)と鳴ったら、槽洗浄終了。 

I ^ _ 
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r 槽の外側まで同時に洗浄するとき） 

本機は洗濯 • 脱水槽の外側に汚れが付いた場合でも、槽内 
に逆流しない構造になっていますが、槽の外側の汚れが気 
になる場合には、次の方法で洗浄することができます。 

* あらかじめパケツなど、水を受けることのできるものをご用 
意ください。 


設置時などに排水ホースを切ってある場合は、 
この方法を使うことができません。 

下記手順5で槽の外側に洗浄液を送 
るとき、ホースからあふれ出た洗浄 
液で床が水びたしになりますので、 

ホースの交換が必要となります。ホ 
—スの交換についてはお買いあげの 
販売店にご相談ください。 



排水ホースを排水口からはずし、 
ホース掛けに掛ける 

本機の構造上、ホースを 
立てておかないと、洗浄 
液が流れ出て、異常表示 
をおこないます。 



電源「切」の状態でふたを閉め;^ま 
Q 電源入/切）を押してから〔コース j を 6 回 
押し「槽洗浄(ランプ点滅)」を選ぶ 



► 槽洗浄ランプの点滅は「槽の外側の洗浄」を 
表わしています。 


f スター h ) を押す 

つけ置き時間「6時間」に 
設定され給水を始めます。 


.■ 7分 
分 




水量予約洗いすすぎ脱水室内干し 

し〇ック解 BflSB 後)」 



必要に応じて OT ) でつけ置き時間を変更する。 

匸30プ 


ふたを閉めてから 


もう一度 c スタ-卜) を押す 

洗濯槽クリーナーを溶かすためしばらく (約5 
分間)かくはんしたあと、槽の外側や排水ホー 
スに洗浄液を送り、その後6時間(「6時間」を 
設定の場合)のつけ置き洗浄をおこないます。 


槽洗浄ランプを急速点滅させながら、 

(お知らせ 音)と 鳴ったら つけ置き洗浄終了 

I お知らせ音 (1 ◦秒)が止まっても、 

ランプの急速点滅は続きます。 ^ 

. _9時間後 


-15» ■注水 
-B29L _9時間後 _10分 _2回 
■ 6 ■ 5分 ■ 1回 


■ e 

■ - 


水置予約洗いすすぎ脱水 

し□ック解除<15秒80」 



■=s 



槽をすすぐ前に、次の手順で、洗濯•脱水槽 

の外側と排水ホースの洗浄液を抜いておく。 

① バケツを排水 ホースの 先 
に当てがいながら、排水 
ホースをホース 掛けから 
はずし、出てきた液をバ 
ケツで受ける。 

* 最初はホースからいきおいよく液が出ますので、パ 
ケツからあふれないようにご注意ください。 

② バケツが一杯になったら、排水ホースをホ 
ース掛けに掛ける。 

③①、②を数回繰り返し 
液が出なくなったら、 

排水 ホースを 元通りに 
排水口に接続する。 



給水が終わり、と鳴ったら 
(スタート）を押して 

「_0寺停止」にし、洗 
濯槽クリーナーを槽 
に直接入れる 



ふたたび I スタート ) を押して、槽の内外を 

すすぐ *槽洗浄ランプは、ゆっくりの点滅に戻ります。 
注水すすぎ (2 回)で槽の外側まですすいだ後、 
槽内の水分を飛ばして(約30分)仕上げます。 


ーッ ピーツ 


ピー ツ 


(10 秒)と鳴ったら、槽洗浄終了。 


お手入れ(槽洗浄コ|ス) 
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アースエ事をおすす 
めします。 

•電気工事士による D 
種接地工事が必要で 
す。お買いあげの販 
売店または最寄りの 




電気工事店に依頼し 
てください。 



アース 棒 
(別売り) 

衣類乾燥機をご使用のとき_ 

(乾燥機の排水ホースの接続） 


乾燥機側 


長さを 
II かめる 

この部分. 
で切る 


乾燥機のホー 
スは少し鹵め 
ですが、ぎつ 
ちりと差し込 
んでください。 


乾燥機用 
排水口 i 



据え付け 

据え付け場所 

△警告 


水場使用禁止 


浴室など湿気の多い所や風雨にさらされ 
る場所には、据え付けないでください。 

感電や漏電による火災のおそれがあります。 


• 直射日光の当たる場所には据え付けない 

紫外線により、プラスチック部が傷み、 
破損の原因になることがあります。 

• 水平でしっかりした所に置く 
タイルなどのすべりやすい床、弱い床は 
振動や騒音が大きくなります。 

•壁などから 2 cm 以上離す 
蛇口や水栓つぎてからも)離してください。 

アース 線をつなぐ 


△警告 


® アースを確実に取り付けてください。 

故障や漏電のときに、感電するおそ 

ア-ス線接続 U が® 


アース端子がある場合 


洗濯機のアース 
線を、その端子 
に確実に接続し 
ます。 


砂 

1^— アース端子 
アース線 


アース端子がない場合 


=ru 

6X 


置 


ポイント 


水平にする。 

がたつきをなぐす。 



傾いたり、がたつきがあると、振動が大きく 
なったり、途中で止まりやすくなります。 


L 固定脚 


調節脚 
1力所 


1 


がたつきをなくす 

調節脚の高さを調節し、 

がたつきをなくします。 

①ゆるめる 
(調節脚が回し 
やすくなる） 

局くなる 


〇水準器で水平を確かめる 

^水準器を真上から見ます。 



基準点 



調節脚固定用 
ねじ 

③締める 

(調節脚が固定 
される） 

低くなる 

調節脚を回して、高さを 
調節する。 


気泡が基準点に入つ 
ているときは、水平 
です。 


気泡が基準点から 
P はずれているときは、 

傾いています。 



水平調節のしかた 

気泡のはみ出し方向と反対位置の脚を高くして水平にします。 


m 気泡が前方向に、基準点 
からはずれているとき 

後ろ側の脚2力所に脚 
スぺ—サ—を敷く。 

例2気泡が右前方向に、基準 
点からはずれているとき 


気泡のはみ出し方向と 
反対方向の脚に脚スぺ 
ーサーを 敷<。 

-脚スペーサーで_ 
調節する 


脚スペー 

サ_ 


脚スペー 
サ_ 




»付属の脚スペーサーで調節し 
きれないときは、調節脚の高 
さを低くするなどして、もう 
一度調節し直してください。 


乾燥機排水口の 
フタの開けかた 

△印側から引き上げる。 



燥機排水口 I 




固定脚 

脚スぺーサー 


もう一度、がたつきのないことを確かめる 


•据え付けやアースエ事に要する費用は、販売店にご相談ください。 
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にとす 
管ぐで 
スな険 
ガつ危 




















































































左前に出す場合 右前に出す場合 





排水 ホースの 取り出しかた 


排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。 
特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。 

内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。 

•出荷時、排水ホースは底に収納されています。 

•排水口の位置に合わせて、5力所から排水ホースを取り出すことができます。 


背面を下にして、静かに倒す。 
正面 


先端の 

キャップ 



傷が付かな 
いように毛 
布などを敷 
く。 


排水ホース先端のキヤツプを 
はずす。 七ャッ i 

(発泡ポリエチレン） 



排水ホース 


ホース内に製品検査 
時の水が残っている 
場合、流れ出るのを 
防ぎます。 

はずすときは、ぞう 
ぎんなどをあてがっ 
てください。 


3 


排水ホースの取り出し方向を変える。 

•排水口の位置に合わせて、右図 
のように取り出してください。 

• 〇 印は 「ホース固定部」 です。 

確実に固定してください。 


4 


排水ホースが確実に取り付けられて 
いることを確認後、本体を起こす。 


排水口との位置関係を確かめながら設置する 

排水ホースを排水口へ差し込む。 

• ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ります。 
(先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます） 

ただし、排水ホースを切ると「槽の外側まで同時に洗浄する」 
ことができなくなりますので、ご注意ください。 ( HF ' 

2 設置場所が狭い場合、左側面などは、排水口が底面の溝部(ガ 
イドの外側)に位置するよう、洗濯機を寄せることができます。 




排水ホースの接続と処理 

p △警告- 

^ 必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでく 
ださい。 感電やけがをすることがあります。 

プラグを抜く 



据え付け/排水ホ—スの接続と処理 
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…排水 ホースの 
接続と処理 


水が流れやすいように排水口 
に接続してください。 


• 排水ホースは水平(高さを1 Ocm 以下） 
にしてください。 

排水ホースの位置が高かったり、排水 
が悪し)と排水に時間がかかったり、途 
中で止まったりすることがあります。 
(ホースの外径は約 4 cm です） 



ホースを切って短くする。 [ HF 3 



排水 L つぎて 



(別売部品 I 40ブ） 

排水ホースの コーナー 
処理時、折れ曲がりが 
防げます。 


( 7|\——又73、$豆し、口 ) 

延長ホースは、長さ 1.5 m 以下、内径3 
cm 以上にしてください。 



延長用排水ホースキット 

(別売部品 140ブ ) 


♦排水口が洗濯機の下になるときは、必ず 
「真下排水つぎてセツト」(別売部品 
をお使いください。 


排水ホースがつ 
ぶれたり、機構 
部に当たって破 
れます。 


水が入ると機構部が 
約 5 cm 下がります。 



真下排水つぎて 
セツト卿カバ_ 
付)を使う0 


脚カ バー 



cm ) 


真下排水排水口の径は 
つぎて 4 cm 以上必要 


P • 排水ホースを洗濯機の本体や脚で敷 
|LJ きこまないようにしてください。 

ご注意 •排水ホースは、排水口から抜けたり、 
はずれたりしないよう、しっかり接 
続してください。はずれると、水が 
床へ流れます。 


給水 ホースの 取り付け 


取り付け前 蛇口の形状などをこ'確認ください。 


適 

し 

た 

蛇 

□ 


横水栓 分岐水栓 

先端の傷に . 洗濯機専用として 

ご注意(水漏れ使えます。ホース 
の原因）一 ► の付けはずしが不 

要で便利です。 
(別売部品 1.40 ) 



お願い 


自在水栓や万能ホーム水栓、また以下のようなものは、別売 
のオートストッパー付き水栓ジョイント140^をお求めの 
うえ、付け替えてください。 


• 自在水栓 

ここから- 
水漏れす 
る。 



• 作り付けの蛇口などと 
給水 ホースの 接続部分 
が合わないもの。 



径が合わない 


春万能 ホーム 水桂 

先端が弱くはず 
れるおそれあり。 



籲□ックレバーがしっかり受けられな 
かったり、受ける部分がないもの。 



ロック レバー を 
受ける部分がな 
い 



ロック レバー を 
しっかり受けら 
れない 


U り水漏れ防止のため確実に取り付けて 

i 八ゃ…—ノ p y くたさい0 


像水桂つぎてと給水ホースは、 
必ず同梱のものまたは当社 
別売部品をお使いください。 

すでに付いている場合でも、 
新しいものに取り換えてくだ 
さい。 

• 水拴つぎては正しく 
取り付けてください。 

水圧ではずれ、水び 
たしになる場合があ 
ります。 



中心がずれねじまたは締め付 
ている けポデイがゆるい 



傾いている 




© 

お願い 


給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合 
は、別売の延長用給水ホースをお求めのうえ、 
延長してご使用ください。 

本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれて、 
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蛇口に水栓つぎてを取り付ける 

①手前側になるねじ (2 本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。 
〈蛇口の径が普通 （16 mm ) のとき〉 


壁 

Si 



②このねじを少しゆるめ、 
蛇口に押し当てる。 


壁側の2本のねじは、ゆるめない。 


〈蛇口の径が大きいとき〉 

① ねじを4本ともゆるめる。 

② つぎてリングをはずす。 

③ 壁側のねじ2本で中央に 
なるよつに合わせる。 



②まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり締め付ける C 


③ラベルをはがしてから、 
を手で強く締め付ける。 


締め付けボディ 


水栓つぎてを付け直すときは、締め付け 
ボディを左に回し、ねじ山が 4 mm 程度 
見える状態にしてから、付け直してくだ 
さい0 



(締め付け後） 
-2mm 

締め付けボディ 
を強く締める 



締め付けボディの 
しめしろ 

ねじ山の見える 
部分が約 4 mm 
ラベル 


水栓つぎてに給水ホースをつなぐ 

① スライダーを引き下げる。 

② そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。 
「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。 


スライダ • 
給水ホース 



取り付け後 


取り付け具合を確認 • 点検してください。 


給水ホース接続部のぐらつき•ゆるみ、また、 
ホースの折れ曲がりがないか確かめる。 

水道水圧により水が飛び散ることがあるの 
で、締め付け直してください。 


家 

ダク 0 い 


► 



いったんはず 

してから、 

付け直す 


»確実に締まったかどうかは、ホースの根元 
を持って、左右に動かしてみます。 

給水 ホースの はずしかた— 


1 



•傾き 
► ぐらつき 
>ゆるみ 


しっかり止まったかどうかは、 

ホースを 持って引っ張り、確か 
めます。 

) 取り付け後は蛇口を開いて、 

1水漏れしないことを確かめ 
^ 〇 

►長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水びたしな 
ど思わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べ 
ください。 

►付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと 
給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。 


□ックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く C 
一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。 

A 蛇口を閉じてから電源を入れ、ふたを閉め、 


ロックレバー 


スライ ダー 


(水量）を押してから、を押して1〇秒ほど運転する。 

給水ホースをはずす。 


V 



取り付けかた 

1本体に給水 ホースを つなぐ 

1 袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。 

■袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。 



給水ホース 
袋ナット 
給水ホース接続口 



排水ホ—スの接続と処理/給水ホ—スの取り付け 
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全自動電気洗濯機 
本書の表紙に記載 
(年月日) 

(できるだけ具体的に） 

(付近の目印も併せてお知らせください。） 
電話番号 • 訪問ご希望日 


故障や事故防止のため、電源プ 
ラグをコンセントから抜き、必 
ず販売店に点検をご依頼くださ 
い。なお、点検 • 修理費用は、 
販売店にご相談ください。 


♦「故障かな？」 138、39ブ を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源 
プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 


長年ご使用の電気洗濯機の点検を! 


愛情点検 




このような 
症状はあり 
ませんか？ 


► ときどき運転しないときがある。 

•脱水運転中、ふたのロックがかからない。 

•水漏れする。（ホース、水槽、水栓つぎてなど）, 
•こげくさい臭いがする。 

* 運転中に異常音や振動がある。 

• さわると、ピリピリ電気を感じる。 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 


一般家庭用以外の目的でご使用になる場合 


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 
の規定に従って修理させていただきます。 


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 
修理させていただきます。 


修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されて 
います。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


J 


お客様へ • • • 

お買いあげ日•，販売店名を記入されると便利です。 


お買いあげ日 

販売店名 

年月日 

電話 （ ) - 




理容院や美容院、寮、病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や薬品が付着した衣類を洗濯する場 
合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として 
有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。 

V 


保証と アフターサービス 


保証書（別添) 


|保証書は、「お買いあげ日•販売店名」などの記入をお確かめの a え、販 
売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に 
保存してください。 

' 保証期間お買いあげの日から1年間です。 

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みく 
ださい。 


補修用性能部品の保有期間 


* 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後6年保有しています。 
►補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


|修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、また 
はもよりのシャープお客様ご相談窓口1_?7 デ にお問い合わせください。 


この洗濯機は- 

ヘルツ (Hz) フリーです。 

* 転居により電源周波数が 
変わっても、部品の取り 
替えや調整の必要はあり 
ません。 


廃棄時のご注意- 


2001 年 4 月施行の家電リ 
サイクル法では、お客様が 
ご使用済みの電気洗濯機を 
廃棄される場合は、収集 • 
運搬料金と再商品化等料金 
をお支払いいただき、対象 
品を販売店や市町村へ適正 
に引き渡すことが求められ 
ています。 


修理を依頼されるときは L 出張修理 


修理料金のしくみ 


便利メモ 


保証期間が過ぎているときは 


保証期間中 


ご連絡していただきたい内容 


名名' B 況所前 
ブ e 

谛の住名 
MU 障 

品形お故ごお 


ご使用中止 




































































画0120 -02 -4649 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

SS 0570 - 550 ■ 447 


電話 

FAX 

06-6792-5511 

06- 6792 ■ 3221 

亍 58 1-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号 


•お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

•所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 （2016.03) 


QR コードについて 

スマートフオンやタブレツト端末のバーコードリーダーで読み取ってください。（読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください） 
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 


※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル • ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を 
お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。 



ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！ 
シャープお問い合わせ| 

http :// www . snarp . co . jp / support / 



インターネットから修理のお申し込みや進渉確認も24時間サボート 

http :// www . sharp . co . jp / support / repair.html 




0 ? 


E 1 


| 受付時間 | (年末年始を除く）•月曜〜土曜： 9:00〜18:00 •日曜•祝日： 9:00〜17:00 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル ■フリーダイヤル•ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 

兩0120 ■ 078 ■ 178 


携帯電話からは、ナビダイヤル 

甚10570- 550 - 449 


電話 

FAX 

06-6792-1582 

06- 6792 ■ 5993 

亍 58 1-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号 



受付時間 (年末年始を除く） 參月曜〜土曜： 9:0〇〜20:00參日曜•祝日： 9:0〇〜17:00 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル ■フリーダイヤル•ナビダイヤルがこ*利用いただけない場合は… 


シャープ修理相談 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理*使いかた*お手入れ • お買い物などの C 相談 • ご依頼、および万一、製品による事故が 
発生した場合は、 お買いあげの販売店 、または 下記窓口 にお問い合わせ<ださい。 

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご SB 入をお願いいたします。 


修理のご相談など【修理相談センター 


使用方法のご相談など【お客様相談室】 


スマートフォンや 

携帯電話はこちらから 


スマー トフ オン や 
携帯電話はこちらから 


いつでも便利な Web サービス 【シャープ オンライン サポー ト】 


保証とアフタ—サ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 
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故障かな？ (おかしいな？と思った 5) 

故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 


こんなときは？……故障ではありません。 


こんなとき 

故障ではありません 

給 

水 

水道管や給水弁で音がすることがある [ 

水道水圧の高い地域のためで、蛇口を絞り調節して 
^ ください。 

洗 

し、 

す 

す 

ぎ 

洗い中に短時間だけ止まる : 

>水位検知のため、10秒間止まり補給水します。 

洗い、すすぎの途中や終わりにパルセー「 
ターがこきざみな動きをする 1 

>洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。 

脱 

水 

脱水の始め、しばらく低速回転する [: 

>水切りを良くし、パランスを整え、脱水を十分におこなうためです。 

脱水の始め、「パチッパチッ j という音がする : 

>脱水時の水が槽に当たって発生する音です。 

脱水中なのに、給水をしてすすぎに変わる^ 

(脱水の表示ランプが速く点滅している） ^ 

脱水の立ち上が⑽に鰭物の片寄りを■し、自_証しているためです。 

丨 このまま続けてください。これで直らないときは、「ドラ 丨 

1イ」 ランプを速く点滅させてを表示して止まります。 ) 

脱水したのによく絞れていない D 

全自動洗濯機は二槽式洗濯機より脱水率がやや低下しま 
>す。万一、タオルケットの厚手の部分などで脱水むらが 
生じた場合は、それだけをもう一度脱水してください。 

S 

室内干し工程中、運転が止まる [； 

約4〜10分ごとに30秒程度回転が止まる運転を 
>おこないます。 

ふ 

た 

□ 

ヅ 

ク 

一 B 寺停止してもすぐにふたが開かない 

約120秒後にロックを解除します。15秒後に解除 
[ する方法もあります。詳しくは1 6 ブ 

槽の回転中に停電があったり、電源プラグト 
を抜くと、ふたが開かなくなる L 

安全のためです。通電後、電源を「入」にすると、 

/開けられます。 

Ag + 

イ 

才 

ン 

二！ 

1 

卜 

運転が止まったように見える D 

Ag + イオンコート運転中は Ag + イオンを衣類に吸着さ 
^せるためにつけ置きしている場合など、運転が止ま 
って見えることがあります。 

Ag + イオン コー トしたのに洗濯物がにおう [ 

使用する洗剤、仕上剤や季節などで、 Ag + イオンコー 
>卜の効果(除菌効果)に差が生じることがあります。 
十分なすすぎをおすすめします。 

そ 

の 

他 

V 

運転中に コース 表示が変わったり、 卜 

早く点滅している U 

異常をお知らせしています。|39デをご参照のうえ、 
^不具合を直してください。 

室内の照明が一瞬暗くなることがある D 

ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動 
>時に一瞬電圧が低下します。 

(専用のコンセント回路をおすすめします） 

槽を手で動かすと、「シャワシャワ J という音がする〕 

>脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。 

ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像 r 
が乱れることがある U 

>ラジオ、テレビをできるだけ離してください。 

洗濯終了後、洗濯 • 脱水槽の周囲に白い r 
線が付く L 

白い粉状のものは洗剤成分と水の成分が結合したも 
のです。絞った布で拭き取ってください。 

^放置すると、こびり付くことがありますのでご注意 
ください。 
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こんなときは？……お調べください。 

广 -W I J-- I 


こんなとき 

お調べください 

動かない （ランプが点灯しなぃ） [ 

L •電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 

f •停電または、ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 

異常音が出る [ 

•洗濯機が傾いたり、がたついたりしていませんか。|32デ 
>■脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。 

• ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。 

給水しない ; 

> •ふたを開けたままにしておくと、給水しません。ふたを閉めてください。 

蛇口の水漏れ [ 

L •水栓つぎてのねじ•締め付けボディがゆるんでいませんか。|34デ 

^ •水栓つぎてが傾いたり、ぐらついていませんか。 


お知らせ表示について 


表示 

お知らせ内容 

説明_ 1 

ォン]-卜 

Ag + イオン]-トランプが速く点滅 

Ag + イオン発生装置の寿命 
などにより、 Ag + イオンの 
発生が止まっています 

そのままこ•使用いただいても差し支えありませんが、 Ag + イオン:]-卜機能の利用はでき 
ません。 Ag + イオンコ-卜機能をこ•利用になりたい駘には Ag + イオン発生装置の交換が 
r 必要です。 g » D 交換に〇いては、磲いあげの販錨または髂 k 観釦などにお 
問い合わせください。(給水のトフブル1こよる 捕れれます KblX は rTW 

ドライ 

ガンコノ-一 ■ s 、、受布 

声洗浄ランプが速く点滅 

(槽洗浄コース r 槽の外側まで 
洗浄」運転中） [ 

つけ置き洗浄終了 

31 ページの説明にしたがって、弓 1 き続き槽洗浄を 
> おこなってください。 


異常表示について 

次のようなときには、運転を止め、「コース」などの表示ランプを速く点滅させます。 


表示 

お知らせ内容 

調べるところ 

再 スター トの しかた"! 

ドライ 

ガン]/布 

標準ランプが速く点滅 

給水が 「 

できない L 

•蛇口を開けましたか。 

•断水していませんか。 
r •給水ホース接続口のフイルターが詰ま 
つていませんか。 丨 28^ 

•スタートボタンを 
押します。 

水が ^ 

たまらない L 

(槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄」運転中） 
•排水ホースを立てていますか。 

131 ブ 

•排水ホースを立てて 
初めからやり直して 
ください。 

ドライ 

ガンコ^布 

コジ^ 洗浄 

標準 (孤 力 _w 1 ) 

倍速ランプが速く点滅 

ふたが r 

開いている L 

> * ふたをぎっちりと閉めます。 

ドライ 

ガン布 

//^^\\ 

標準 ] 

ガンコランプが速ぐ 点滅 

排水が r 

できない 1 

* 排水位置が高かったり、ホースの先端 
がふさがっていませんか。 

* 延長ホースが長すぎませんか。1 34# 

«スタートボタンを 
押します。 

ドライ 

ガン：布 

洗浄 

§滅 

脱水が 「 

できない 1 

•洗濯物が片寄っていませんか。 

I v>l 振動が大きく 槽が完全に止 

k なり、ストッ k C M まってから洗 

r > プスイッチが V 濯物を均一に 

し」^^ はたらいた。 直します。 

* 本体が傾いたり、がたついていませんか。丨 32=7" 

* ふたを閉めます。 

(約 20 秒 後に回転を 
始めます） 

標準 (f ) 

ドライランプが速ぐヾ 

ドライ 

浄 

哀滅 

ふたの 
□ックが [ 
かからない 

•ふたのロック部に布などがはさまって 

L いませんか 。I 6安^ 

r ■ふたの手前側が折れて、洗濯槽に入り 
込んでいませんか。 

•ふたを閉め、スタート 
ボタンを押します。 

棵準 ] 

毛布ランプが速く戶 

元い 

3■碎 すぎ 

ふろ水表示が速ぐ点滅 

ふろ水給水が 「 
できなぃ し 

• ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。 

L (ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます） 
r • ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。 

• ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。 

* スタートボタンを 
押します。 

「水量」ランプすベて、または「9時間後」 p 
、 ランプが速ぐ点滅しているとき h 

L •電源を「切」にし、もう一度「入」にしてみます。再度、同じ表示をするときは、故障 
r のおそれがありますので、電源プラグを抜きすぐに点検_修理を依頼してください 。 J 


故障かな？(おかしいな？と思つたら) 
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流通]-ド希望小売讎讎価格) 
21036001101,365円 (1,300 円) 
21036001111,837円 (1.750 円) 
2103600112 2,100円 (2, 000円) 
2103600113 2,887円 (2, 750円) 


^修延長用給水 
ホース 

水栓つぎてに取り 
付けできます。 


電 源 

100V 50/60HZ 共用' 

標準洗濯 • 脱水容量 

6.0kg (乾燥布質量） 

標準水量 

38L 

標準使用水量 

82L (標準コース） 

電動機定格消費電力 

310W/390W 

運転 音 

洗い時 44dB 、 脱水時 49dB 

洗濯の方式 

うず卷式 

水道水圧 

0.03 〜 0_8MPa 

外形寸法0 

幅 565 X 奥行 535 x 高さ 940 (mm) 

製品質量 

34kg J 


本機専用品 

籲糸 くずフイルター 2103370337 525円 （500 円) 

•給水弁用フイルター 2103370217 315円 （300 円) 

♦ふろ水ポンプセツト 長さ 4m 2〗03960083 3,150円 (3, 000円) 
•延長用 (5 m ) ふろ水ホースセツト 2103600368 3,045円 (2, 900円） 

•衣顆敢提機田 - L ーツト台 

(直付タイプ:当社製容量 4.5 kg までの乾燥機に）（本機専用品) 
KD-UD5》 9,345円 （8, 9◦◦円） 

(据置タイプ:当社製すベての乾燥機に） 

KD-3S3 15,435円 （ 14,700円） 

※KD-UD1.UD2,UD3,UD4 は本機に取り付けできません。 


籲大型毛布用丸型ネット 2109310005 4.410円 (4,200 円) 


籲洗濯槽クリーナー （シャープエンジニアリンク(株)取扱い品) 
石けんかすなどの汚れ落としに ES-C 2.1 00円 (2,000 円) 


• 凍結防止用ヒーター 2106230001 2 .520円 (2.400 円) 


•分岐水栓 2114250164 5,985円 (5, 700円) 

春オートストッパー付き （シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 

水栓ソヨイント 直形ノズル YSP-1A-S 2,520円 (2, 400円) 
L 形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円) 

給水栓 YS80-S 4,830円 (4,600 円) 


•洗濯機用トレー 2104160060 3,885 n(3.700R) 

万一の水こぼしなど、床の汚れ防止に便利です。 

幅585奥行585高さ10 (mm) 


•排水 L つぎて 21024700621,312円 (1,250 円) 

排水 ホースのコーナー® 理に W 


>真下排水つぎてセツト 

(脚カバー4個同梱） 

洗濯機の下に排水口がある場合に 


ES-MH1 2,100円 (2, 000円) 


•延長用排水ホースキット 210357 KOI 11,785円 (1.700 円) 
長さ1 .3m 


♦給水 ホース 0.5m 用21036002911,365円 (1,300 円) 

lm 用21036001871,890円 (1,800 円) 
水栓つぎては付属していません。 

オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。 


仕様 


※幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ含んでいます。 
•上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。 
♦電源プラグを差し込んだ状態で電源スイツチを「切」 
にしたときの、待機時消費電力は0です。 

•この洗濯機はヘルツ ( Hz ) フリーです。 

転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや 
調整の必要はありません。 


ふろ水 
ポンプ 


〔定格 

直流 12V 1.2A 

揚 水 量 

、長さ 4m 時 

揚程 lm 7L/ 分 
(揚程 1.4 m 6L/ 分）， 


I ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれま 
せんので、当社の別売部品をお求めください。 


付属品 


別;71；部品 


くわしくは、 お買いあげの販売店 または お客様ご相談 
窓口 [37^ にお問い合わせください。 

部品および価格は、 2007 年 2 月現在のもので、変更 
する場合があります。 


>給水ホース 

(1 組） 

長さ 0.8 m 

>脚スペーサー 

(2 個） 


6 mm 

♦ふろ水ポンプセツト （1 組） 

長さ 4 m 、 ホースの 内径1 5 mm 

•ふろ水ホース掛け 
參取扱説明書※、据付説明書※、保証書 

※日本語以外の説明書はありません。 



水栓つぎて 




使用方法| 


お買い物相談など 


^0120-078-178 



■携帯電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書37ページをご覧ください。 


受付•月曜〜土曜:9:00〜18:00 

時間（年末年始を除く） 


►日曜•祝日:9:00〜17:00 


兩0120 _ 02 ■ 4649 

携帯電話やファクシミリをこ•利用の方は、取扱説明書37ページをご覧 


ください。 


受付•月曜〜土曜:9:00〜20:00 

時間（年末年始を除く） 


►日曜祝日:9:00〜17:0 0 


あるこ質問」「メールでのお問い合わせ J などは ••• 〈サポートページ〉 http :// www . sharp . co . jp / support / 


■ 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ J などは ••• 

&シャープ株式会社 


本 社〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 

健康•環境システム事業本部亍 58 1-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号 
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ffl 用 ffl 甲 
m mmm 


全自動電気洗濯機 


全自動電気洗濯機 ES-FG60F 


取扱説明書 

































































